
オゾン⽣成機は
どれも同じだと思っていませんか︖
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オゾン⽣成⽅法とその違いについて
無声放電（プラズマ） 沿⾯放電

オゾン⽣成量 ⼤（7,000ｍｇ/h〜） ⼩（〜3,000ｍｇ/h）

オゾン発⽣体の寿命 ⻑い 短い

経時劣化 オゾン⽣成量の変化が少ない 時間の経過とともにオゾン⽣成量が低下してい
く（半年から2年ごとに交換必要）

オゾン⽣成量に対する湿度の影響 なし 湿度が⾼くなるとオゾン⽣成量が極端に落ちる

プラズマ効果 有 無

処理対象物 付着物質+空間浮遊物質（３D） 付着物質（2D）

発⽣体の写真
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⼤きさの⽐較
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無声放電

…臭気物質 …菌 …オゾン

オゾンでは空間浮遊物の処理はできません

沿⾯放電

（天井、壁、床、テーブルなど）

３D（空間全体＋付着⾯） ２D（付着⾯）

〇 処理できる

VS

付着物質※
(オゾン）

空間浮遊※
物質

（プラズマ）

総合
効果

× 処理できない〇 処理できる

〇 処理できる

＋

=

※付着物質/空間浮遊物質︓臭気物質、菌、ウィルス

（天井、壁、床、テーブルなど）

…臭気物質 …菌 …オゾン
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オゾンの効果とその条件とは︖
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オゾン

除菌消臭・脱臭

■オゾンの効果

しかし、オゾンの効果を得るためには
いくつかの条件を満たさなければ効果を得ることはできません。

最⼤のポイントは「対象空間のオゾン濃度」です。
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オゾン濃度(ppm) = オゾン⽣成機のオゾン⽣成量 ÷ 対象空間の容積 (㎥) ÷ 2.14
*⼀時間後のオゾン濃度であくまでも理論値

オゾン濃度の計算式

オゾン濃度の考え⽅

★ポイントは”オゾンの⽣成量”と”広さ”(㎥)
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オゾン⽣成機A オゾン⽣成機B（Tiger） …オゾン

300mg/h 12,000mg/h
オゾン⽣成量 オゾン⽣成量
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オゾン濃度を左右する4つのポイント

考え⽅の例（空間の広さを⽔槽に、オゾン⽣成量を蛇⼝に例えたイメージ）
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❶オゾン生成量
❷対象空間の広さ（㎥）
❸自然分解 【時間の経過とともにオゾンが分解して酸素、空気に戻る特性】
❹反応分解 【汚れ物質、臭気物質等と反応して分解し酸素、空気に戻る特性】



© 2021 Kai Corpora-on. All Rights Reserved

CT値について

CT値とは1分間のオゾン濃度の積算。
例:60分後の到達濃度が6ppmの場合、1分後は0.1ppm、2分後は0.2ppm 3分後は0.3ppmとなる。
この場合、3分間のCT値は0.1+0.2+0.3=CT値0.6となる。

10分

■現実︓オゾン濃度が積算される場合
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オゾン濃度が0.1ppm/分づつ
上昇する

42分で
CT値60

42分1分

■実験室︓オゾン濃度が1ppmの場合

60分

1ppm

0

1 1 1 1 1 1

1    2     3     4    5    6分
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1ppm✖60分＝CT値60
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オゾン濃度を1ppmで制御し維持している
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オゾン処理時間とウイルス不活化効果の関係性

1ppm ✖ 60分
＝CT値60

100%

50%

0%

99%
不活化

68%
不活化

※参照︓
・奈良県⽴医科⼤学「世界初 オゾンによる新型コロナウィルス不活化を確認」
・藤⽥医科⼤学「藤⽥医科⼤学村⽥貴之教授が⼈体に安全な低濃度オゾンガスで
新型コロナウイルスを不活性化できる事実を世界で初めて発⾒︕」Press Release
上記を元に弊社にて作成

0.1ppm ✖ 600分
＝ CT値60

短時間
（⾼濃度）

同じCT値60でも処理時間の違いによって
不活化効果に差がでます。

⻑時間
（低濃度）
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オゾンCT値とウィルス不活化効果の関係性

※参照︓
・奈良県⽴医科⼤学「世界初 オゾンによる新型コロナウィルス不
活化を確認」 Press Release
・藤⽥医科⼤学「藤⽥医科⼤学村⽥貴之教授が⼈体に安全な低濃度
オゾンガスで新型コロナウイルスを不活性化できる事実を世界で初
めて発⾒︕」Press Release
上記を元に弊社にて作成

■0.1ppmの時

CT値0 CT値20 CT値30 CH値40 CT値50 CT値60
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■CT値60到達時間の⽐較（新型コロナウィルス）

約13分後

約80分後

オゾン⽣成機スペックの重要性

■10ppm到達時間の⽐較 （ダイオキシンの分解に必要なオゾン濃度）

【条件】
・広さ︓50㎥（20㎡x2.5m）
・オゾン⽣成機A︓300mg/h
・オゾン⽣成機B︓12,000mg/h

オゾン⽣成機A 達成不可

オゾン⽣成機B
(Tiger)

オゾン⽣成機A

オゾン⽣成機B
(Tiger)

約14分後
グラフからお分かりの通り
ハイスペックのオゾン生成機でなければ

現実的に消臭も除菌もできません
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オゾン⽣成機のレベル制

（⼀社）⽇本除菌脱臭サービス協会制定
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